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Ultrahangos Falvastagság mérő 

 DIO-570 LC 
A beállítások zárolhatók és ezáltal védve vannak a felülírás ellen 

Minimális értékek tárolása 

Kalibráció az ismert terjedési sebesség szerint 

Kalibráció az ismert vastagság szerint 

Működési idő: 40 óra 

Energiaellátás: 2 db akkumlátor (AA típus) 

Töltés: az eszközbe szerelt töltővel 

 

Súly: 370 g 

Méret: 70 x 115 x 15 mm 

  

Alkalmas műszaki mérésekre: 

 egyoldalú vastagság mérés 

Mérés: a mért értéketek tárolja, a tárolt értékek pedig zárolhatók 

Anyag típusának beállítása: acél, alumínium, réz… 

Visszaállítás 

Az értékek számítógépre menthetők 

Az értékek a DIO-559 hordozható nyomtatóval kinyomtathatók 

 

 

Konfiguráció:  
DIO-570 Ultrahangos Falvastagság mérő  

Töltő 

Tápegység 

Hordozható táska 

Kalibrációs minta 5mm 

Kézikönyv 

 

DIO-570 LC jellemzői: 

- diafragm billentyűzet 5 gombbal 

- tárhely 1000 vagy 2000 érték elmentéséhez 

- tárolás A, B, C, D szektorokban 

- mérési skála: 1-200 mm 

- terjedési sebesség beállítása: 1500-9000 m/s 

- felbontás 0.01 mm 

- RS232 számítógépre történő adatátvitelhez 

- előre beállított anyagsebesség táblázatban: acél, alumínium, réz, sárgaréz és egyéb 

- 60 dB állítható erősség lehetővé teszi a különböző gyártóktól (Starmans, Kautkrämer, stb.) 

származó fejek csatlakozását 

- 6 konfiguráció / fej, specifikáció, ill. az eszköz minden állítható paraméterének beállítása és 

elmentése 
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Fejek a DIO-750 falvastagság mérőhöz: 

 

Számítógépes program: 

Adatátvitel RS232-vel 

Megjeleníthető érték vagy vastagság csoportok 

Értékek beállítása *.txt adat formátumban is elkészíthető 

Beállítási fájlok készítése 

A *.txt fájlok bármely Microsoft programmal megjelníthetők 

Mérési statisztikák, bármely mért érték minimum, maximum és 

átlag értéke egyéni mérési csoportokban 

B-scan vastagság diagram (vastagság profil) 

 

DIO-570 STANDARD további tartalma: 

kiváló megjelenítés 

 

Fejek a DIO-570 vastagságmérőhöz: 

 

 

 

Frekvencia Átmérő Skála Típus 

10 MHz 10 mm 2-50 mm PQ2x4-10/B 2-50 

10 MHz 10 mm 1-50 mm PQ2x4-10/B 1-50 

10 MHz 10 mm 1-100 mm PQ2x4-10/B 1-100 

5 MHz 10 mm 2-100 mm PQ2x4-5/B 2-100 

5 MHz  1.5-100 mm Magas hőmérs. 350°C 

Frekvencia Átmérő Skála Típus 

5 MHz 10 mm 1.5-75 mm PQ 10/2-5C 

5 MHz 12 mm 1.5-100 mm PQ 12/2-5C 

10 MHz 4 mm 0.4-10 mm PQ 4/2-10C 

10 MHz 6 mm 0.8-10 mm PQ 6/2-10C 


