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Szint Profi Profi Profi Profi Profi Profi Szakértő Szakértő Szakértő 

Felbontás [px] 320 x 240 320 x 240 320 x 240 320 x 240 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 

NETD [°C] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,04 <0,04 <0,03 <0,03 

Standard Optika 25° 25° 25° 25° 15°, 25° vagy 45° 15°, 25° vagy 45° 15°, 24° vagy 45° 15°, 24° vagy 45° 15°, 24° vagy 45° 

 IFOV 1,36 mRad 1,36 mRad 1,36 mRad 1,36 mRad 0,86 mRad 0,86 mRad 0,65 mRad 0,65 mRad 0,65 mRad 

Hőmérs. tart. [°C] -20 b. +650 [1200] -20 -  +120 [350] -20 -  +1200 -20 -  +350 -40 -  +650 -40 -  +2000 -40 -  500 [2000] -40 -  500 [2000] -40 -  500 [2000] 

Zoom [digital] 1x - 2x 1x - 2x 1x - 8x 1x - 8x 1x - 4x 1x - 8x 1x - 2x 1x - 8x 1x - 8x 

Kijelző / Színek 3,5" / 16k (Touch) 3,5" / (Touch) 3,5" / (Touch) 3,5" / (Touch) 4,3" / LCD-Touch 4,3" / LCD-Touch 5,6" Widescreen 5,6" Widescreen 5,6" Widescreen 

Memória SD 2GB SD 2GB SD 2GB SD 2GB SD 2GB SD 2GB SD 2GB SD 2GB SD 2GB 

Mérési pontok 5 5 5 5 10 10 3 10 10 

  hordozható 5 5 5 5 10 10 3 10 10 

Mérési funkciók 

Isotherme, min., max., 
átlag, Auto-Hotspot, 
Meterlink 

Isotherme, min., max., 
átlag, Auto-Hotspot, 
harmatpont,- & 
hőszigetelés riasztó, 
Meterlink 

Isotherme, min., max., 
átlag, Auto-Hotspot, 
jegyzet, vázlat, nyelvi 
kommentár, Instantreport, 
panoráma, radio. video, 
Meterlink 

Isotherme, min., 
max., átlag, Auto-
Hotspot, hőszigetelés 
riasztó, harmatpont, 
jegyzet, nyelvi 
kommentár, 
Instantreport, 
panoráma, Meterlink 

Isotherme, min., max., 
átlag, Auto-Hotspot,  
jegyzet, nyelvi 
kommentár, Instantreport, 
panoráma, Meterlink, 
vonalprofil,  iPhone/iPad 
Apps, 

Isotherme, min., max., 
átlag, Auto-Hotspot,  
jegyzet, nyelvi 
kommentár, Instantreport, 
panoráma, Meterlink, 
vonalprofil,  iPhone/iPad 
Apps, 

Isotherme, min., max., 
átlag, Auto- 
Hotspot,akusztikus/vizuális 
riasztó, nyelvi kommentár, 
referencia hőmérséklet, 
kontraszt optimalizálás, 
Meterlink 

Isotherme, min., max., 
átlag, Auto- 
Hotspot, akusztikus/vizuális 
riasztó, nyelvi kommentár, 
panoráma, 
referencia hőmérséklet, 
kontraszt optimalizálás, 
Meterlink 

Isotherme, min., max., 
átlag, Auto- 
Hotspot, akusztikus/vizuális 
riasztó, nyelvi kommentár, 
panoráma, 
referencia hőmérséklet, 
kontraszt optimalizálás, DDE, 
Meterlink 

Mérési frekvencia[Hz] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Telekoptikák  6°  
15°   

 6°  
15°   

 6°  
15°   

 6°  
15°   

 6°  
15°   

 6°  
15°   

 6°  
15°   

 6°  
15°   

 6°  
15°   

Dönthető optikák 45°   
90°  

45°   
90°  

45°   
90°  

45°   
90°  

45°   
90°  

45°   
90°  

45°   
90°  

45°   
90°  

45°   
90°  

Nappali fény kamera 3,1 Megapixel 3,1 Megapixel 3,1 Megapixel 3,1 Megapixel 5 Megapixel 5 Megapixel 3,2 Megapixel 3,2 Megapixel 3,2 Megapixel 

Kép a képben 
egyidejű egyidejű igen, szabadon vált. 

igen, szabadon 
vált. igen, szabadon vált. igen, szabadon vált. igen, szabadon vált. igen, szabadon vált. igen, szabadon vált. 

Fusion - - igen  igen igen igen igen igen igen 

Súly [kg] 0,88 0,88 0,88 0,88 1,3 1,3 1,7 1,7 1,7 

Kimenetek 
1x USB, Video 

(Composite),Wlan, Bluetooth 
2x USB, Video, 

Bluetooth, Meterlink 
2x USB, Video,Blue- 

tooth,Meterlink 
2x USB, Video, 

Bluetooth, 
Meterlink 

2x USB, HDMI, WLAN, 
Bluetooth 

2x USB, HDMI, 
WLAN, Bluetooth 

USB, Video, WLAN, IrDA, USB, Video, WLAN, IrDA, USB, Video, WLAN, IrDA, 

Üzemidő [h] 4 4 4 4 3,5 3,5 3 3 3 

Szállítandók:             
 

    

  Táska ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

  Tápegység ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

  Akkumlátor 1 LiIon 1 LiIon 2 LiIon 2 LiIon 2 LiIon 2 LiIon 2 LiIon 2 LiIon 2 LiIon 

  Töltő igen igen igen igen igen igen igen igen igen 

  Memóriakártya SD 2GB SD 2GB SD 2GB SD 2GB SD 2GB SD 2GB SD 2GB SD 2GB SD 2GB 

  Szoftver FLIR Tools 2.0 FLIR Tools 2.0 FLIR Tools 2.0 FLIR Tools 2.0 FLIR Tools 2.0 FLIR Tools 2.0 FLIR Tools 2.0 FLIR Tools 2.0 FLIR Tools 2.0 

Cikkszám F-500277-A F-500278-A F-500280-A F-500280-B F-500291-B F-500292-B F-500282-B F500283-B F-500284-B 
*  A T-600 és bx verziók (építészet) -40 -  +650°C hőmérsékleti tartományt / harmatpont riasztót / hőszigetelés riasztót tartalmaznak 

AGMÜSZK 2000 Kft. 
7100 Szekszárd, Cserfa u. 1 és 6 
Tel./Fax: +36 74 417 897 • Mobil: +36 20 96 44 860 
Web: www.agmuszk.hu • E-mail: agmuszk@tolna.net 

http://www.thermografie-xtra.de/

