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      INDX 37 2.0b  
 

 

  Minden általánosan használt ipari röntgen roll és vágott filmek előhívásához.        

 

 Hívó- idő Ciklusidő Adagolási sebesség 

INDX 37 2.0b: 22 sec-tól 1’5” min.-től 85 cm/min.- től  (minimum) 

max. 37 cm (14inch) 124 sec 9’4” min. 16 cm/min  (maximum) 

 

Az új Colenta INDX 37 2.0b NDT röntgenfilm hívóautomata tartalmazza a jól bevált Colenta röntgenfilm hívó 

technológia tapasztalatát és jellemzőjét. A készülék teljesen automata filmkezelést biztosít 9 különböző 

programozható feldolgozó funkcióval, mely nagyfokú rugalmasságot biztosít a roncsolásmentes filmkészítésben. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opcionális kiegészítők: 

 

                                                                   

 

COLENTA Ipari Röntgenfilm Hívóautomata 

Típus: INDX 37 2.0b 

Általános leírás: 

- kompakt/erős tervezés - könnyű kezelhetőség 

- közbenső öblítésű rendszer 

- automata filmérzékelő (IR sensorbar érzékelő) 

- automata fűtés/hűtés a hívóhoz és fixírhez 

- automata oxidációmentesítő/kristályosodás mentesítő 

ciklusok 

- hívóhoz beépített szűrőrendszer 

- elkülönített csövek a hívóhoz, fixírhez és mosáshoz 

- EN szerinti CE tanúsítvány 

* mikroprocesszor által vezérelt & előre programozható 

- szabvány energiaellátás 230 V 50/60 Hz 16A  

Szabvány kiegészítők: 

- újratölthető tartályok 2x 30 Liter 

- mikroprocesszor által vezérelt kijelző 

-  kis felhasználói alkatrész készlet 
-   

MŰKÖDÉSI RENDSZER 

Típus INDX 37 2.0b 

HÍVÓ FIXÍR MOSÁS 

Keresztváltó hengerek köztes öblítése 

 

Meleg levegős szárítás 

Film kilépés 

1, görgős tálca/Csepegtetőtálca a 

görgők könnyebb áthelyezéséhez 

2, fedél a film adagolóhoz 

3, állvány a készülékhez 


