
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A világ legkeskenyebb, legsokoldalúbb video vizsgáló rendszere  

hőcserélőkhöz /gőzfejlesztőkhöz 

 
A legújabb LED világítási technológiát alkalmazásával az INVIZ vásárlók számára az üvegszál már csak történelem. A 
25 lumen + a könnyű turbó mód lehetővé teszi akár 4” / 100 mm csövek megvilágítását is.  A két optimalizált 
(fényérzékeny) optika (100° FOV and 60° FOV) a szondát a legjobb vizsgálóeszközzé teszi berendezése számára. A 
színes és nagy kontraszt jóvoltából elfelejthetjük a zavaró zajt a képen.  
Mindössze 2.4 mm-es vastagságával az INVIZ® DE 2.4 vizsgáló kamera mind a nukleáris gőzgenerátorok 
helytakarékos elrendezés miatt létrehozott keskeny csővezetékeiben, (pl. Siemens KWU) mind a hagyományos 
hőcserélők csővezetékeiben képes manőverezni. A világ legkeskenyebb  INVIZ®DE 2.4 kamerájával számos speciális 
hézagvizsgálat válik lehetővé olyan helyeken is, amelyek korábban a nagy felbontású optikával elérhetetlenek voltak. 
Mérnöki csapatunk komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy olyan kameramegoldásokat ajánlhassunk, melyek szállítási 
eszközökkel vagy kézzel működtethetők. Választható a még nagyobb felbontású INVIZ® DE 4.0 típus is, melynél 
állítható a kép élessége és iránya (+/-30°), miközben akár 15 méteres egyedi próbákat is lehetővé tesz úgy, hogy nem 
feledkezik meg a munkacsatorna előkészítéséről az idegen részeket eltávolító eszközök számára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

              Innovatíz hőgazdálkodás, ami korlátozza az emissziót 
              a LED-ekből   
  INVIZ® DE 2.4     INVIZ® DE 4.0 
 
Control unit / Processor 
Energia szükséglet   96 - 256VAC, 50/60Hz   
Méret mm (inch)   Standard: (W) 260 x (L) 205 x (H) 45 
Működés  Fény beállítás, fehéregyensúly beállítást (színbeállítás 
Kimenet      Kompozit VBS és az S-VHS (Y / C) ki, NTSC vagy PAL (kamerától függ) 
Opció   csatlakozó digitális INVIZ LCD panelhez és filmfelvevőhöz  
Más   19” burkolattal  | CCU csak DE 2.4 vagy DE 4.0-hez 
 
Kamera fej 
Video 

 PAL 360 TV sor 290.000 pixel  PAL 470 TV sor, 440.000 pixel  
 NTSC 330 TV sor, 250.000 pixel    NTSC 460 TV sor,380.000 pixel                                    
           30 mm                2.4 mm 

Optikai rendszer    

 100° FOV standard optika,  állítható fókusz 60° FOV, 
 objektív fix fókusztávolsága 3 mm-200 mm  3mm-től a végtelenig 
 Opció: 60° teleobjektív rendszer,  tipikus mélységélesség 8- 100mm. 
 nem cserélhető    látóirány állítható +/- 30°. 
Nagyítási példa   

 Használat 14” CRT monitorral  Használat 14” CRT monitorral 
 100° FOV: 10x / 20 mm távolság  60° FOV: 18x / 20 mm távolság 
Világítás 

 Két nagy teljesítményű fehér LED,   Nincs optikai szál opció.           
 egyenként szabályozható,védett   
 áramkör, világítás eloszlás: lásd .  
 táblázat. Opció: optikai szálak               
 (Fiber + LED) a világítási tartomány  

 növelésére.      

Méretek 

              Vastagság 2.4 mm (–0,03 mm), egyéb         Vastagság 4.0 mm (+/-0,05 mm), egyéb  
              méretek lásd táblázat egyedi tervezésű       méretek lásd táblázat,  egyedi tervezésű        
             (le-) méretezés elérhető                                (le-) méretezés elérhető 4mm                 30 mm 
             (egyéni forma)                                               (egyéni forma)   
Vízállóság        1 bar / 15 psi                                     0.5 bar / 7.5 psi 
Más                        -                                  2.1 mm nyílás az eltávolító eszközök (nem     

              mellékelt)  csatlakoztatására                              
Video szonda 
Munkahoszz   Standard 2 m, bővítés elérhető. Max. 6.5 m szonda. 
Köldökzsinór 

  2.5 m PU borítású, védett kábel, bővítés elérhető,  
 max. 10 m-ig  (INVIZ® DE 2.4) vagy 15 m-ig (INVIZ® DE 4.0) teljes hosszúság.  
Szonda szerkezet:  nyitott keret 2,4 mm-es beillesztési öv  , rozsdamentes acélból készült, 

magas rugalmasságú kialakítás a szállító eszköz működéséhez (nem tartozék)   | Opció: belső 
optikai szálas tolórudak kézi működtetéshez elérhetők.  
 
Működési/tárolási környezet 
Kamera működési tartomány 

  -25°C to 65°C (-13°F to 150°F) LED működéssel  | -25°C to 80°C (-13°F to 175°F) Nem  LED működéssel   
CCU működési tartomány   -20°C to 45° C (-4°F to 115°F) 
Gamma / neutron 
dózis értékek  Nincs megadva széles, véletlenszerű élettartam-eltérések miatt; a félvezető specifikációk átlagában 

 
Minden műszaki változtatás jogát fenntartjuk. 
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